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TECHNICAL CHARACTERISTIC

CUBIC CAPACITY

PISTON THRUST

MAX TORQUE

OPERATING PRESSURE

RATED PRESSURE
HYDROSTATIC PRESSURE TEST
EFFICIENCY
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CORSA
MAX OVERALL DIMENSION = ABOUT 932
MATERIALE /
PROFILD 6
cm3 TAGLID L — -
PEST IN KG &(2212.2005] Modifica supporto Zallocco Ef 4
kg N copice i |21.0220050 Aggiornato diciture e scritte OTTAVIOD | 3
kgm §31<05.2004 Aggiornato e disegnato in scala OTTAVIO | 2
PESD IN KG SCALA 20022000 Aggiornato basamento otto |1
bar 1-5 o T1ATA DESCRIZIONE DISEGNATORE
bar DENDMINAZIENE mseavatn 1L O7.Luglio, 1999
bar HYDRAULIC STEERING GEAR TYPE: CL.0—18N 1A otto
INSTALLATION AND OVERALL DIMENSIONS Nore
WX Timonere idrauliche 62012 CIVITANOVA MARCHE NNERD CDICE
(3 AT ) yrlnonerie :[Iettroidrauliche Via N IT;}')—(L 63
Q- elecoman % 73381 4
NP Ce B (755 MA 1071




